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 Provedení montáže 

Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. 

Odborně provedené osazení a uspořádání stavebních připojovacích spár přitom má ten zásadní význam. 

Zde je potřeba vyjmenovat všechny stavebně fyzikální vlivy, které na okna působí (viz obrázek 1). 

 

Obrázek 1 : Vlivy působící na okna 

 

 

Kromě vyjmenovaných zatížení od větru, provozním zatížením a vlastní hmotností dochází k ovlivnění 

vznikajících sil kromě jiného také : 

• ohybovou tuhostí profilů rámu, 

• polohou a počtem kotevních bodů, 
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• teplotním rozdílem vnitřní a vnější teploty, 

• součinitelem tepelné roztažnosti materiálu okenních rámů, 

• poddajností (pružností) kotevních prvků. 

 

Při zanedbání těchto okolností může dojít k poškození materiálu rámů (například prasklinky v rozích) nebo 

k selhání kotevních prvků. 

 

Ukotvení 

Pro zajištění možnosti dlouhodobého použití oken, dveří a fasád, se musejí veškeré síly, které působí na 

okna, bezpečně odvádět do stavební nosné konstrukce. 

Při tom se zde projevují následující síly : 

• zatížení silou větru 

• provozní zatížení (také zátěž podmíněná uživatelem), 

• vlastní hmotnost. 

 

Základ pro stanovení zatížení představuje norma DIN 1055. 

 Všeobecné pokyny pro ukotvení oken: 

• Správně vrtat, pracovat bez použití příklepu (s výjimkou prací v betonu). 

• V případě zděné konstrukce podle možností vrtat do maltové spáry. 

• Věnovat pozornost únosnosti a délce hmoždinek, při zvážení konstrukce stěny a pokynů výrobce. 

• K hmoždinkovému systému používat vhodné šrouby, kotvy, patky, montážní systémy a tak dále. 

• Vyfukovat vyvrtané otvory. 

• V závislosti na druhu stavebního materiálu obvodového pláště  je nutné dodržet osové a okrajové 

vzdálenosti, udané výrobcem hmoždinek a dle materiálových norem. 

• Šrouby se musejí utahovat rovnoměrně a vzhledem k rámům bez napětí (používejte vrtací šroubováky 

a příklepová kladiva s omezovačem krouticího momentu). 

• Kombinovat nosné podložky a kotevní prvky 

• Plechové páskové kotvy (ankry) musí být přišroubovány do armování v rámu. Výjimku tvoří 

parapetní kotvy, art. 299721 001. 

• Není dovoleno přibíjení hřebíků, a to ani ve speciálním provedení. 

• Šroubování do spodních vodorovných profilových rámů je přípustné pouze výjimečně a pak je potřeba 

osu šroubů vést pokud možno hluboko do profilu (případná pronikající voda se tak může nerušeně 

odvádět přes šikmou drážku). 
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• Aby nemohla do ocelových komor pronikat žádná voda, je potřeba trvale utěsnit hlavy hmoždinek. 

 Přenesení zatížení 

Zakotvení musí být provedeno mechanicky, aby bylo zajištěno definované přenesení zatížení. 

Zatížení silou větru 

Správná volba kotvících prostředků se řídí v první řadě podle vznikajících zatížení. Tato zatížení jsou závislá 

na geografické poloze, na výšce budovy, na kategorii území, na stávající stavební dispozici a na způsobu 

připojení ke stěně. 

Použitými upevňovacími prostředky se budou v první řadě odvádět síly od zatížení větrem a  provozního 

zatížení. Pěny PUR, těsnicí hmoty s možností stříkání nebo různé izolační popřípadě těsnicí materiály podle 

aktuálního stavu techniky nemohou představovat žádné upevňovací prostředky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady umístění kotvících prvků pro plastová okna podle obrázku 2. 

Obrázek 2 : Vzdálenosti kotevních bodů pro plastová okna 
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Zvláštní uspořádání

 

Zatížení vlastní hmotností a provozním zatížením 

Pod tímto označením se rozumějí síly, které vznikají na základě vlastní hmotnosti okenních nebo dveřních 

prvků a dále na základě proměnlivého zatížení, například působením osob. 

Rámy musejí být konstruovány pro přenesení zatížení do konstrukce obvodového pláště a musejí být pomocí 

obvyklých upevňovacích prostředků připojeny na tuto konstrukci (viz obrázek 3). 
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Obrázek 3 : Podkládání okenních prvků 
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Zároveň je nutné věnovat pozornost následujícím položkám : 

• Nosné podložky musejí být vyrobené z vhodného materiálu (například PVC-U). 

• Uspořádání podložek nesmí nepřípustně omezovat dilataci prvků. 

• Podložky musejí v pracovní spáře zůstat k trvalému odvádění zatížení. 

• V případě prvků, které jsou uložené před zděnou konstrukcí, se musejí použít příslušné stabilní ocelové 

úhelníky, popřípadě konzoly. 

 • Podložky nesmějí omezovat průběh následných prací. 

 

 Kotevní prostředky 

Pro volbu správných upevňovacích prostředků je rozhodující aktuální stavební detail připojení, konstrukce 

obvodového pláště a upevňovací prostředky musí tomu vyhovět. Zde je bezpodmínečně nutné věnovat 

pozornost údajům výrobce, jako je například : 

• únosnost na střih, 

• maximální vzdálenost mezi rámem a zděnou konstrukcí : 

maximální volná délka da (konzola - ohybný moment), 

• minimální kotevní hloubka hv, 

• vzdálenost hmoždinek od kraje nosné konstrukce, 

• průměr vrtaného otvoru „d“ a hloubka vrtaného otvoru td, 

• délka hmoždinek „l“. 


